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CA 1821 - CA 1822 
RÉF. : P01654821 RÉF. : P01654822
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 POINTS FORTS
 • Thermocouple J, K, T, N, E, R, S
 • Enregistrement jusqu’à 1 million de points
 • Produit aimanté compatible MultiFix
 • Communication USB et Bluetooth
 • Afficheur numérique rétro-éclairé

L’INFO EN PLUS
• Gaine de protection antichocs disponible en accessoire
• Compatible avec le module Data Logger Transfer du logiciel Dataview® pour : 
 - la visualisation des données 
 - la programmation des enregistrements 
 - l’export automatique de rapport

 CONTENU

CA 1821 et CA 1822 livrés avec :
  • 1 sacoche de transport
  • 3 piles 1,5 V LR6
  • 1 câble USB
  • 1 rapport de mesure

 ACCESSOIRES / RECHANGES 

Ensemble thermocouple page 134
Gaine antichoc + accessoire MultiFix P01654252
Prolongateurs CK page 135
Voir tous les accessoires page 136

 CARACTÉRISTIQUES

CA 1821 CA 1822
Capteur Thermocouple J, K, T, N, E, R, S 

Nb entrées 1 2

Plage 

J : -210 à +1200 °C / -346 à +2192 °F
K : -200 à +1372 °C / -328 à +2501 °F

T : -250 à +400 °C / -418 à +752 °F
N : -200 à +1300 °C / -328 à +2372 °F
E : -150 à +950 °C / -238 à +1742 °F

R : 0 à +1767 °C / 32 à +3212 °F
S : 0 à +1767 °C / 32 à +3212 °F

Résolution Affichage en °C : θ < 1000 °C : 0,1°C et θ ≥ 1000 °C : 1°C 
Affichage en °F : θ < 1000 °F : 0,1°F et  θ ≥ 1000 °F : 1°F

Précision

(J, K, T, N, E)
   θ ≤ -100 °C   ± (0,2 % L +0,6 °C) 

- 100 °C <  θ ≤ +100 °C    ± (0,15 % L +0,6 °C) 
+ 100 °C < θ   ± (0,1 % L + 0,6 °C)

(R, S)
       θ ≤ +100°C   ± (0,15 % L +1,0 °C) 

+100°C < θ  ± (0,1 % L +1,0 °C)

Fonctions Min., Max., HOLD, Alarmes, Différentiel de température (CA 1822)

Enregistrement Déclenchement et arrêt manuel sur le produit
Enregistrement programmé

Alarmes
Alerte visuelle sur dépassement de seuil paramétrable  

via Data Logger Transfer 
Enregistrement pouvant être déclenché sur seuil d’alarme

Mémoire Supérieure à 1 million de points

Alimentation - Piles alcalines: 3 x 1,5V  LR6  ou accumulateur rechargeable NiMH
- Branchement secteur via l’adaptateur secteur  / micro USB (en option)

Autonomie 1 000 h (mode portatif) / 3 ans en enregistrement  
(base de mesure 15 minutes)

Dimensions/Masse 150 x 72 x 32 mm / 260 g avec piles

Indice de protection Boitier IP54

Température/ Humidité 
de fonctionnement -10 à +60 ° C - 10 à 90 % HR

Normes CEI 61010-1 - CEI 61326-1

°C °F




