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TEST & CONTRÔLE UNIVERSEL > PINCES MULTIMÈTRES > F402 - F404 - F406 - F604 - F606

F402 - F404 - F406 - F604 - F606 
RÉF. : P01120942 RÉF. : P01120944 RÉF. : P01120946 RÉF. : P01120964 RÉF. : P01120966

 POINTS FORTS
 Série F40X
 • Applications BT petites et moyennes puissances 
 • Ø d’enserrage 48 mm 

 Série F60X
 • Applications BT fortes puissances 
 • Ø d’enserrage 60 mm
 • Garantie 3 ans

 CARACTÉRISTIQUES

F402 F404 F406 F604 F606
Enserrage Ø 48 mm Ø 60 mm

Affichage LCD rétro-éclairé

Résolution 10000 points

Type d'acquisition TRMS  
AC

TRMS 
AC/DC

TRMS
AC, DC, 
AC+DC

TRMS 
AC/DC

TRMS
AC, DC, 
AC+DC

Calibres automatiques (Autorange) Oui

Détection AC/DC automatique Oui

aac 1000 A 2000 A

adc 1500 A 3000 A

aac+dc

1000 A  
(1500 A 
crête)

2000 A 
(3000 A 
crête)

Meilleure précision 1 % L + 3 points

Vac 1 200 V

Vdc 1 700 V

Vac+dc
1700 V 
crête

1700 V 
crête

Meilleure précision 1 % L + 3 points

Fréquence en V / en I Oui / Oui

Résistance 100 kΩ

Continuité sonore Réglable entre 1 Ω à 999 Ω

Test diode (jonction semi-conducteur) Oui

Température (type K) °C : -60,0 à 
+1000 °C 

°F : -76 à +1832 °F 

°C : 
-60,0 à 

+1000 °C 
°F : -76 à 
+1832 °F

Adaptateur Oui Oui

Puissances monophasées  
et totales triphasées Oui Oui

Actives (W) 
réactives (VAR) 

apparentes (VA)

Oui 
Oui 
Oui

Oui 
Oui 
Oui

FP / DPF Oui / – Oui / –

Analyses harmoniques THDf /THDr Oui / Oui Oui / Oui

Rotation de phases  (méthode 2 fils) Oui Oui

Fonctions

Mesure de surintensités Oui

Démarrage moteur (Inrush) Oui

Evolution de charge (TrueInrush) Oui

Hold Oui

Min / MAX Oui

Peak+ / Peak- Oui Oui

RELative ΔX  
Différentiel ΔX/X(%)

Oui
Oui

Oui  
Oui

Oui  
Oui

Oui  
Oui

Auto Power Off Oui

Sécurité électrique selon 
CEI 61010-1, CEI 61010-2-032 1000 V CAT IV - 1500 V CAT III

Alimentation 4 x 1,5 V LR06

Dimensions / Masse 92 x 272 x 41 mm
600 g

111 x 296 x 41 mm 
640 g
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L’INFO EN PLUS
• Voir aussi F407 & F607 avec mesures harmoniques, enregistrements 
 et liaison sans fils.

 CONTENU

F402 / F404 / F604 livrées avec :
• 1 jeu de cordons PVC (noir/rouge) fiche banane mâle Ø 4 mm 
 isolée coudée / fiche banane mâle Ø 4 mm isolée droite 
• 2 pointes de touche / fiche femelle Ø 4 mm isolée (noir/rouge) 
• 1 thermocouple-fil avec connectique bananes Ø 4 mm isolées entraxe 19 intégrée 
• 4 piles 1,5 V LR03 
• 1 sacoche Multifix 
• 1 mini CD contenant la notice de fonctionnement 

F406 / F606 :
• idem F402 / F404 / F604 sans le thermocouple-fil et avec 1 pince crocodile
 de sécurité (noir)

 ACCESSOIRES / RECHANGES 
Voir tous les accessoires page 32
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